فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اوّل : رئولوژي مواد پليمري

1-1 تاريخچه پيدايش رئولوژي


1-2 مواد از ديدگاه رئولوژي

     1-2-1 پديده‌هاي رئولوژيكي


     1-2-2 تنش تسليم در جامدات


     1-2-3 تنش تسليم در رئولوژي


     1-2-4 تقسيم بندي مواد


فصل دوّم : آميزه‌هاي پليمري

2-1-1 مقدمه 


2-1-2  تعاريف


2-1-3 روشهاي تهيه آميزه‌هاي پليمري


2-1-4 رفتار اجزا آميزه‌هاي پليمري


2-1-5 امتزاج پذيري آميزه‌هاي پليمري


2-1-6 سازگاري آميزه‌هاي پليمري


2-1-7 سازگاري بواسطه افزودن كوپليمر

2-1-8 روشهاي تخمين سازگاري و امتزاج پذيري آميزه‌ها و آلياژهاي پليمري


2-1-9 كريستاليزاسيون آميزه‌هاي پليمري


2-2-1 رئولوژي پليمرها


2-2-2 رئولوژي آميزه‌هاي پليمري 


     2-2-2-1 مقدمه 


     2-2-2-2 ويسكوزيته آميزه‌ها و آلياژهاي پليمري 


     2-2-2-3 معادلات تجربي ويسكوزيته آميزه بر حسب غلظت سازنده‌هاي پليمري


     2-2-2-4 جريان برشي پايدار آميزه‌هاي پليمري


     2-2-2-5 الاستيسيته مذاب آميزه‌هاي پليمري


فصل سوّم : خاصيت ويسكوالاستيك خطّي 
3-1 مقدمه 


3-2 مفهوم و نتايج از خاصيت خطي بودن 


3-3 مدل ماكسول و كلوين 


3-4 طيف افت يا آسايش


3-5 برش نوساني


3-6 روابط ميان توابع ويسكوالاستيك خطي


3-7  روشهاي اندازه‌گيري


     3-7-1 روشهاي استاتيك


     3-7-2 روشهاي ديناميك: كشش نوساني


     3-7-3 روشهاي ديناميك: انتشار موج


     3-7-4 روشهاي ديناميك: جريان ثابت 


فصل چهارم: بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن
4-1 مقدمه 


4-2 مدل پالیریَن  (Palierne model) 

4-3 نتايج تجربي و بحث 

منابع و مراجع

چکیده:
       در اين پروژه ابتدا رئولوژي مواد پليمري مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه آميزه‌هاي پليمري و روشهاي تهيه این ترکیبات بیان و همچنين به بحث پيرامون شرایط سازگاري و امتزاج- پذيري و كريستاليزاسيون اين نوع مواد پرداخته شده است .
       رئولوژي آميزه‌هاي پليمري و معادلات تجربي و قوانين حاكم بر اين تركيبات از ديدگاه رئولوژيكي از جمله مطالب مي‌باشد.
       بحث خاصيت ويسكوالاستيك خطي در آميزه‌هاي پليمري و نتايج و معادلات ديفرانسيلي حاكم بر آن و بررسي آنها در مدلهاي نظري چون ماكسول و كلوين و ... و همچنين روشهاي اندازه گيري و تعيين عملكرد ويسكوالاستيك خطي از جمله بررسي‌هاست .
       در نهايت رفتار ويسكوالاستيك آميزه‌هاي پليمري با استفاده از مدل امولسيون پاليرين براي تخمين مقاومت كشش سطحي بين اجزاء تشكيل دهنده يك آميزه از طريق داده‌هاي تجربي بررسي شده و مدول پيچيده (G*) تركيبات مذابي از طريق مقدار توزيع اندازه مواد تشكيل دهنده و مقدار نيروي كشش بين سطحي آنها محاسبه گرديده است. 
       سه آميزه PS/PMM(80/20) و PS/PEMA – 1(80/20) و PS/PEMA – 2(70/30) مورد مقايسه و مدول ذخيره و افت آنها با پيشگويي هاي مدل امولسيون پاليرين قیاس گرديده است و اين نتيجه حاصل می شود که :
       حاكميت مدل براي محدوده وسيع و كاملي از فركانسها برقرار مي‌باشد و اين مدل براي اين دسته از آميزه‌ها در ناحيه ويسكوالاستيك خطي بخوبي و با خطاي بسيار كمي پاسخگوست.
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